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1. GMPCS 서비스 개요

GMPCS 특성

글로벌 커버리지

틈새 보완 서비스

산악, 낙도, 바다, 사막 등의 지상파
네트웍이 도달되지 않는 지역에서도
통화 가능

글로벌 위성 서비스권역에서 로밍
없이 편리한 국제 이동 통신 서비스
제공

홍수, 지진, 화재, 전쟁 등 각종 재난에
의한 지상 통신망의 두절 시 비상 휴대
통신 서비스 제공

위성을 이용하여 전 세계 지역에 개인이동통신을 제공하는 서비스
[Global Mobile Personal Communication system by Satellite]

위성을위성을 이용하여이용하여 전전 세계세계 지역에지역에 개인이동통신을개인이동통신을 제공하는제공하는 서비스서비스
[Global Mobile Personal Communication system by Satellite][Global Mobile Personal Communication system by Satellite]
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2. GMPCS 망 운용 현황 및 한국 동향

㈜데이콤
(2000년 개시)

Qualcomm,  
Ericsson, Telit1.6/2.4 GHz

저궤도
(1414 Km)

Globalstar 
(1999-03-31)

코리아오브콤㈜
(2000년 개시)

Stellar, Magellan, 
Panasonic, S.A

저궤도
(825 Km)

ORBCOMM 
(1998-12-22)

Iridium, Kyocera, 
Motorola

1.6 GHz저궤도
(780 Km)

Iridium 
(1998-07-31)

외국 등록 GMPCS 단말기의 국내 사용이 허용 (1999년8월)

국내 최초 아태위성산업㈜이 GMPCS단말기 제조사로 ITU에 등록 (2006년6월)

아태위성산업㈜은 Thuraya사 GMPCS 국내 서비스 사업을 추진중

정지궤도
(36000 Km)

정지궤도
(36000 Km)

정지궤도
(36000 Km)

위성 궤도

Ericsson1.5/1.6 GHz 
MSS 대역

ACeS    
(2000-08-25)

KTHNS1.5/1.6 GHz  
MSS 대역

Inmarsat
(1999-09-27)

[한국 동향]

아태위성산업㈜,       
HNS, Ascom

1.5/1.6 GHz 
MSS 대역

Thuraya
(2000-09-13)

국내 사업자단말기 제조사사용 주파수GMPCS 망

SK텔레콤
(2000년 폐지)

20062006년년 현재현재, , 전세계적으로전세계적으로 총총 66개의개의 GMPCSGMPCS망이망이 운용되고운용되고 있음있음

137/148 MHz 
VHF 대역
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3. Thuraya 위성 서비스 망

:   주 관문국 이용 국내 통화 경로
:   한국 관문국 이용 국내 통화 경로
:   해외 통화 경로
:   위성단말기간 통화 경로

주주 관문국관문국

정지궤도정지궤도 위성위성

(THURAYA 社/UAE)

위성단말기위성단말기 (아태위성산업㈜)

한국한국 관문국관문국
(아태위성산업

㈜)

한국기간통신망
(PSTN, PLMN)

해외기간통신망
(PSTN, PLMN)

국제 전용 회선망

위성위성 서비스서비스 망망
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4. Thuraya 위성 서비스 권역 및 제공 서비스

제공 서비스
음성 전화

회선데이터 (2.4/4.8/9.6 Kbps)
팩스 (4.8/9.6 Kbps)
패킷데이터 (D 60 Kbps / U14.4 Kbps)
위치측위 (GPS)
단문 메시지 (SMS)
호전환, 다자간 통화 등 각종 부가 서비스

20012001년부터년부터 상용서비스상용서비스 시작시작, 2006, 2006년년 현재현재 총총 105105개국개국 서비스서비스 제공제공

서비스 권역

현재 서비스 권역
유럽/중동/아프리카/중앙아시아
지역의 127 개국

확장 서비스 권역 (2007년초)             
동아시아/동남아시아/호주
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5. Thuraya 위성 시스템 구성

정지궤도 위성 2기
D-1 위성 : 동경 98.5도 위치
(2000년10월 발사)
D-2 위성 : 동경 44도 위치
(2003년 6월 발사)
D-3 위성 : D-1 위성 대치용

(2007년 1월 발사 예정)

주 관문국 1국
주 관문국 : 중동 UAE에 1국 설치
(2기의 위성 트래픽 처리용량 확보)
부 관문국 : Backup용

(2009년 UAE에 설치 계획)

한국 관문국 1국
국내 통화 경로 추가 제공
(2007년초 국내 설치 예정)

위성 단말기
아태위성산업㈜이 개발, 생산하여
2006년 7월부터 전량 공급

Thuraya 위성 시스템은 위성 2기, 주 관문국 1국, 가입자용 단말기로 구성되며, 
한국 관문국 1국을 추가로 설치 구성함

Thuraya Thuraya 위성위성 시스템은시스템은 위성위성 22기기, , 주주 관문국관문국 11국국, , 가입자용가입자용 단말기로단말기로 구성되며구성되며, , 
한국한국 관문국관문국 11국을국을 추가로추가로 설치설치 구성함구성함

주주 관문국관문국 (UAE)(UAE)

D2 D2 위성위성 ((동경동경 4444도도))

한국한국 관문국관문국

D3(D1) D3(D1) 위성위성 ((동경동경 98.598.5도도))

위성단말기위성단말기
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6. Thuraya 위성 시스템 제원

위성 궤도 및 수명 : 정지궤도, 12~15년

주파수 및 편파
Mobile Link : L-Band (GSO MSS용)
상향 1626.5 – 1660.5 MHz (LHCP)
하향 1525.0 – 1559.0 MHz (LHCP)
Feeder Link : C-Band

주파수 채널 및 대역폭
주파수 채널 대역폭 : 31.25 KHz
주파수 채널 수 : 1087 채널 (34MHz 대역폭)
Spot Beam 당 기본 주파수 채널 수 : 5 채널

(5 채널 단위로 확장)

주파수 재사용 기법 채용 (재사용 율 : 7)

단말기 송신 EIRP : 최대 37 dBm

단말기 수신 G/T : 최소 -24 dB/K

위성 접속 방식 : 시분할 다중 접속 (TDMA)

위성단말기간 통화시 Single Hop 통신로 제공

한국 Spot Beam 및 주파수 채널 배정

표준 규격 : GMR-1/GMPRS-1
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7. 한국 관문국 구성 및 기능

장비 구성

위성 안테나 (L-Band)

위성 송수신장비

교환 장비

과금 서버

운용 터미널

주요 기능

위성 호 송수신 기능

호 처리 및 인증 기능

교환 기능

IVR 기능

과금 및 통계기능

운용 유지 보수 기능

국내 PSTN 국내 PLMN

과금 서버

운용 터미널(전용회선)

위성 안테나

한국 관문국

위성송수신기
교환장비

유선전화기 이동전화기

위성단말기

한국한국 관문국은관문국은 위성가입자가위성가입자가 국내가입자와국내가입자와 통화통화 시에시에 국제회선을국제회선을
통하지통하지 않고않고 국내국내 기간통신망으로기간통신망으로 직접직접 연결시켜연결시켜 주는주는 역할을역할을 함함
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8. 위성 단말기 개발 현황

위성 휴대폰
(SP : Satellite Phone)

위성 모듈
(SM : Satellite Module)

위성 전화기
(FDU : Fixed Docking Unit)

위성 중계기
(TU : Transceiver Unit)

해상용 위성 안테나
(MA : Maritime Antenna)

옥외 위성 안테나
(SA : Satellite Antenna)

아태위성산업㈜
위성 단말기 제품

위성 휴대폰 해상용 위성 안테나 & 중계기 위성 전화기 & 옥외 위성 안테나

위성 모듈
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위성위성 휴대폰휴대폰 (SP : Satellite Phone(SP : Satellite Phone))

주요 제원

부가 서비스 기능

호 대기

다자 통화 (6명)

발신자 번호 표시

착신 호 전환

발신 호 제한

폐쇄 사용자 그룹 서비스 등

138x53x19 mm118x53x19 mm크기

170 gram130 gram무게

-10 ~ 55 도

대기 : 50 시간,  연속통화 : 2.5 시간

USB/ Polyphonic 
Ring Tone

65K Color         
(1.5 inch)

위성전용 휴대폰

사용 시간

사용 온도

위성/GSM 겸용 휴대폰모델

USB/IR/Blutooth/ 
MP3/Camera(1.3M)/ 
Polyphone Ring Tone

UI 기능

262K Color            
(2.0 inch)

LCD

[위성전용 휴대폰][위성/GSM 겸용 휴대폰]

주요 특징

소형 경량화로 휴대 편리

일반 휴대폰 수준의 다양한 UI 기능 제공

GPS 내장 및 End to End 비화 기능 제공

국산 개발/제조로 유지 보수 용이
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위성위성 전화기전화기 ((FDU : FDU : FFixed ixed Docking Unit)Docking Unit)

운용이 편리한 모듈 디자인

데이터 서비스 지원

설치 용이 (책상 및 벽 등)

위성신호가 차단된 건물 내에 설치되어 전화, Fax, Data 통신 등 다양한 통신 수단 제공

고음질의 음성 전송 및 Fax 지원

사무공간 및 현대적인 디자인

CE 인증

실내 통신
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위성중계기 & 해상안테나
(TU : Transceiver Unit & MA : Maritime Antenna)

위성 중계기 (TU)와 해상용 위성안테나 (MA)는 선박 또는 각종
이동체에 설치되어, 전화, 팩스, PC등의 통신기기들과 연결하
여 다양한 통신기능이 가능하도록 하는 장치

[위성 중계기 : Transceiver Unit]

[해상 안테나 : Maritime Antenna]

선박 통신
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위성 모듈 ( SM : Satellite Module)

위성 모듈(SM)은 공중전화기, 위성중계기, 지상휴대폰, PC등과 결합되어 육지, 해상, 창
공 등 어디에서든 위성을 이용한 통신을 가능하게 해주는 모듈

위성 모듈은 공중전화기, 지상
통신 단말기등 다양한 통신기기
와 결합되어 이용

PC와 연결하여 디지털 Fax & 
데이터 통신 기능

소형 경량화 제품
(72x52x9.5mm, 38 gram)

다양한 외부 제품과의 손쉬운
결합을 위한 풍부한 Interface

Voice, FAX,  Data
GPS, SMS
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9. 위성 단말기 기술 확보 현황

지상 36,000 Km 상공의 정지궤도 위성 Coverage내 어디서나 고품질의 통신이 가능
한 위성단말기의 핵심기술인 “모뎀 ASIC”을 자체 개발하고 세계 최소형 최경량의 위성
휴대폰 상용화 성공

위성 Modem 원천 기술 및 ASIC 기술

위성통신 Protocol (GMR/GMPRS) 기술

GPS 처리기술 및 RF 성능 구현 기술

Multi-Core Chip (DSP/ARM) Processing 기술

Audio/Video Codec 응용기술 (AMR, MP3, AAC, MPEG4)

위성휴대폰 MMI 기술

Win-CE기반 System S/W  기술

위성 단말기의 요소 기술

Spot Beam 선택

전력 제어

위성 모뎀 핵심 기술

시간 동기

주파수 동기
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10. 위성 단말기 국산화 및 수출 실적

부품부품 국산화국산화 (By Place Of Origin)(By Place Of Origin) 수출수출 금액금액 : : 총총 U$67,600,000U$67,600,000

25%

53%

22%

미국
한국
기타

ITEM : 위성+GSM 휴대폰

29%

54%

17%

ITEM : 위성 전용 휴대폰

미국
한국
기타

36%

55%

9%

ITEM : 위성 모듈

미국
한국
기타 위성모듈

위성휴대폰
190,000대

(1차 Order)

위성+GSM
휴대폰

TotalITEM

30%

54%

16%

Total 국산화율

미국
한국
기타



17APSI PROPRIETARY INFORMATION

11. Thuraya GMPCS 서비스의 국내 도입 효과

국산 위성 단말기의 수출 증대
Thuraya 서비스의 국내 도입이 주변국가 도입에 긍정적 영향을 미침

위성 서비스 허가 지역 확대로 위성단말기 수요 증대

한국 지상통신망의 틈새 보완
작은 투자 비용으로 한국 지상통신망의 음영지역 해소 효과

재해로 인한 지상통신망 두절 시 비상 휴대통신 수단으로 활용

한국 가입자의 편익 도모
해외 여행자의 통신비용 절감 (로밍 비용 부담 없음)
국내 관문국을 이용하여 통화 품질 향상 및 통신비 절감

서비스와 단말기의 고객 창구 일원화로 신속한 A/S 제공

한국의 IT분야 국제 협력 촉진
한국과 UAE간의 IT산업 협력 촉진에 일조

한국의 ITU GMPCS-MoU 이행으로 국제적인 신뢰 유지

Thuraya사 위성을 이용 GMPCS 서비스를 한국에 도입하는 사업은 국가적인

공익성 측면이나 기업의 이익 창출 측면에서 모두 긍정적인 효과가 있으며, 

궁극적으로 국내 위성통신산업 발전에 기여할 것으로 기대됨

ThurayaThuraya사사 위성을위성을 이용이용 GMPCS GMPCS 서비스를서비스를 한국에한국에 도입하는도입하는 사업은사업은 국가적인국가적인

공익성공익성 측면이나측면이나 기업의기업의 이익이익 창출창출 측면에서측면에서 모두모두 긍정적인긍정적인 효과가효과가 있으며있으며, , 

궁극적으로궁극적으로 국내국내 위성통신산업위성통신산업 발전에발전에 기여할기여할 것으로것으로 기대됨기대됨
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[별첨] 아태위성산업㈜ 회사 소개

회사명 : 아태위성산업 ㈜

(APSI : Asia Pacific Satellite Industries Co., Ltd.)

설립일 : 2000년 6월 2일

업종 : 제조 및 서비스업 (위성 및 정보통신 산업분야)

주요 사업 분야

위성 휴대폰, 위성 전화기, 위성 중계기, 위성 안테나

위성방송, 디지털 방송, 양방향 셋톱박스

전동차량내 실시간 TV 방송 시스템

자산관리 시스템 (AMS)
위성 양방향 단말기 및 중심국 장비(HomeSat CS & HomeSat RT)



19APSI PROPRIETARY INFORMATION

개발 제품

아태위성산업 ㈜
Asia Pacific Satellite Industries Co., Ltd

지상파 양방향 시스템
(DVB-RCT & MHP)

전동차 및 이동체용
실시간 TV 방송 시스템

위성 지상국 장비

위성 양방향 시스템
(위성양방향 단말기, 위성 중심국)

위성 단말기
(위성휴대폰, 전화기, 중계기

해상용 위성 안테나)

이동체 자원 관리 시스템
(Fleet Management System)
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감사합니다

아태위성산업아태위성산업 ㈜㈜

위성통신기기위성통신기기 분야분야
세계적인세계적인 경쟁력경쟁력 확보확보

위성 휴대폰 위성 양방향 시스템

실시간 방송 통신
시스템

독창적 기술
&

제품 경쟁력


